附件污水运营服务需求：
一、污水站运营服务内容及要求
	序号
	服务内容
	服务要求

	1
	服务
标准

	应保证污水处理站的正常运行和污水达标排放，运行维护工作须满足以下标准及技术规范：
1.《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)；
2.《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)；
3.《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)；
4.《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》(HJ 1105-2020)；
5.《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号)；
6.《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范》(HJ 355-2019)；
7.《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规》范(HJ 356-2019)；
8.《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)；
9.《关于加强重点单位污染物自动监控管理的通知》（川环办函〔2022〕180号 ）；
10.《关于2020年全省重点排污单位自动监控建设有关事项的通知》（川环办函〔2020〕147号）；
11.《四川省固定污染源自动监测数据标记规则》；
12.《四川省固定污染源自动监控运维管理系统用户手册》；
13.《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）；
14.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
15.《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）；
16.《四川省环境保护条例》（2017年修订）；
  17.企业环境信息依法披露管理办法（生态环境部令第24号）
18.《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）；　
19.《四川省企业环境信用评价指标及计分方法》川环办发〔2020〕21号
20.《成都市环保信用评价管理办法（试行）》成环发〔2022〕108号
21.通行的运营惯例和方法以及谨慎运营的原则。

	2
	人员
配置
	1.配置至少2名值班人员，全年24小时对污水站值守，配置1名项目负责人，负责与业主及行政主管部门的工作对接，1名技术负责人，负责解决运营过程的技术问题，保障水质达标排放。
2. 为本项目配置的人员必须全面了解业主污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程，严格按照业主管理要求执行运营托管服务。所有人员应持证上岗，并定期学习考核，应具有培训学习平台进行定期考核，在线进行学习考试环保、安全等相关知识内容，定期将学习、考试后台记录提交给采购人，平台应具有考试、题库、学员管理等功能，每个员工应有独立的账号，并根据业主需要提供独立账号供业主使用。
3. 于合同签订日起1个月内将现场值班人员健康证提交于业主职能部门备案，同时每年开展一次健康体检，档案交业主存档，体检费用由运维公司自行承担。
4. 污水站运维操作人员，统一着装上岗，服从运维公司及业主的管理制度。
5. 运维工作人员必须遵守医院的各项规章制度，服从业主管理人员检查和监督。并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持站内及周边环境卫生。

	3
	设备设施维护
	1、负责每季度至少一次对设备、支架、管道维护等钢结构除锈刷漆及喷字等，各工艺单元功能维护，确保污水处理站内墙面及卫生干净整洁，设施设备处于最佳运行状态。
2、负责对污水处理站的设备进行日常保养、维护、维修等工作，同时完成以下内容：
a.月度巡检：每月1次，组织电气、工艺、设备工程师对污水处理站进行电气、工艺及设备正常性巡检。并按要求对设备设施进行定期和不定期维护保养，使处于最佳运行状态。
b.设备检修：考虑综合故障率，每月每个污水处理站2次应急处置，设备维修。
c.工艺调试：每年一次，确保活性污泥性能在最佳状态，各工艺单元运行稳定。
d.安全检查：每季度及重大节假期前夕进行一次安全检查，供应商应安排专职安全管理人员到现场组织安全检查，安全管理人员应具备中级注册安全工程师，提供应急管理部网站查询结果截图，人员须已注册于供应商。

	4
	在线监测设备运维
	1、每周需有专人到达现场进行设备校准、调试、维护保养在线设备(包括但不限于)：PH仪、数采仪、流量计、水质采样器、余氯、COD、氨氮]、试剂更换、蒸馏水补充等。严格按照川环办函【2022】180号文件要求：于天府通办中上传公司资质和人员资格证书，并且如实填写电子运维表单，实时上传运维影像记录等，运维公司具有省级污染治理设施运行服务能力评价证书（评价类别为：生活污水处理二级及以上）和省级水污染治理设施运行服务生活污水处理甲级证书证明其运维能力（技术实力和人员及管理架构），提供发证单位网站查询结果截图。
2、水污染源在线监测仪器因故障等原因不能正常工作时，在12小时内报告相应环境保护管理部门并书面报告停运原因和设备情况，必要时采取人工监测，监测应满足相关标准和规范的要求。
3、严格按照《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范》(HJ 355-2019)进行运维，及时完成每日远程巡检，供应商须具有在线监测数据平台，在平台上完成每日远程巡查，平台能通过电脑网页端、手机APP、微信登录，平台具备实时监测、历史数据、月报表、超标报表、统计分析、实时监测图功能；能接入余氯，pH，瞬时流量，累计流量，cod，氨氮，悬浮物等指标，并且免费提供独立账号供医院使用，周维护、月维护、年度维护工作。

	5
	环境监测
	1、按照GB 18466-2005《医疗机构水污染排放标准》及排污许可等相关要求的频次负责每天的余氯及PH手工检测，并做好台账记录。
2、按照对水质自行监测频率要求，实行定期与不定期相结合的方式进行监测，并出具合法合规的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告供采购人存档；
3、噪声、废气监测：供应商按照GB 18466-2005《医疗机构水污染排放标准》及排污许可等相关要求对医院废气及噪声实行定期与不定期相结合的方式进行监测、并出具合法合规的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告供采购人存档。

	6
	服务要求
	1.负责污水处理站日常巡查、维修维护、水质检测、应急演练、相关网上资料填报、制度上墙、标识标牌制作、相关台账记录、迎接各项检查等相关事项。
2.负责解决污水站污水处理运行管理期间出现的所有问题，包括在线监测设备数据异常、超标报警等。
3.检查污水站存在或可能会出现的问题，向业主提出解决方案。
4.制定运维工作方案、计划，对污水站进行每日、每周、每月、每季度、年度巡查、维护、检测工作等。服务期间如因管理不当造成业主受到处罚，一切损失由运维公司全部承担。
5、运维公司严格按环保部门要求负责相关信息平台的填报工作，如《全国排污许可证管理信息平台》、《省重点排污单位自行监测信息发布平台》、《企业环境信息依法披露系统》、《环保信用评价管理平台》等相关环保平台的各类报表。负责四川省污染源监测信息管理于共享平台填报，全国排污许可证信息平台企业端标记，全国排污许可证管理信息平台季报、年报填写，此外运维公司还需无条件配合业主填写上级环保、卫健等部门要求的各种调查信息、表格、问卷等材料，按照采购人实际需求对排污许可相关信息动态变更，环保政策技术咨询。
6、严格按照危险废物有关标准规范张贴污水站涉及的危险废物的标识标牌，危险废物收集，协助医院做好转移登记记录。
7、设备在日常保养、维修或更换(质保期外)或新增中，维修材料价格或设施设备价格在1000元以内的(含1000元)由运维公司负责。维修材料价格或设施设备价格超过1000元或需要大修、设备正常报废的由业主负责。负责污水站污水处理站所有维修维护、设备系统升级、调试、水样标定、更换设备及零配件等，如设备影响污水处理站正常运行，或不符合环保部门相关要求，运维公司在业主规定时间内完成设备及零配件更换等。服务期内运维公司负责院方污水站污水处理站所有维修维护、设备系统调试、更换设备及零配件等。
8、若在运维期间发现偷排、漏排等弄虚作假行为，由运维公司承担全部法律及经济责任。
9、运营期间需确保排污符合环保相关规定，若发生排污异常情况，由运维公司承担全部法律及经济责任。
10、运维期间，运维公司负责污水处理站内的各项安全责任，包括但不限于站点运行人员安全、设施设备设置或运作不规范导致其他人员伤亡等，由此产生的经济纠纷及法律责任由运维公司全部承担。
11、根据污水处理站设备设施情况，运维公司在污水处理站建立单价1000元以下备品备件库，确保维修维护、抢险抢修的及时有效。


二、运营费用报价表（含一、二期）
	项目
序号
	名         称
	年/项
	报价
（万元）
	工作内容及具体数值

	一、
	运营费（一、二期）
	1
	
	配置至少2名值班人员，全年24小时对污水站值守，配置1名项目负责人，负责与业主及行政主管部门的工作对接，1名技术负责人，负责解决运营过程的技术问题，保障水质达标排放。

	二、
	服务费（一、二期）
	1
	
	服务要求详见第6条污水站运维服务内容及要求

	三、
	在线监测设备试剂（一、二期）
	1
	
	COD在线监测仪试剂。

	四、
	废气设备活性碳更换（一、二期）
	1
	
	废气处理设备活性炭每年至少更换2次，根据压差测算更换时间，更换后的活性炭交第三方单位作危废处置。

	五、
	监测费（一、二期）
	1
	
	按照医院排污许可证要求执行，按照污水站排污许可证自行监测要求对废水废气进行每周、每月、每季度、年度进行监测，并及时出具有第三方机构检验检测技术认证(CMA)监测报 告。

	六、
	在线及工艺设备维修维护及备品备件（一、二期）
	1
	
	维修材料价格或设施设备价格在1000元以内的(含1000元)由运维公司负责。维修材料价格或设施设备价格超过1000元或需要大修、设备正常报废的由业主负责

	七、
	污水站污泥清掏处置费（一、二期）
	1
	
	一期污水设计处理量为600m3/天，二期污水设计处理量为700m3/天

	八、
	其它费
	
	
	

	
合计

	
	

	



